
Stal        S235JR,  S235JRH

K-4

    wewnętrznego podciągu oraz nadproży w ścianach zewnętrznych. Pomiar wykonać po skuciu tynków.

UWAGI:

1. Lokalizacja konstrukcji wsporczych - położenie punktów podwieszeń - według projektu architektury

    oraz ostatecznych ustaleń z inwestorem / użytkownikiem.

ADRES

INWESTYCJI:

INWESTOR:

BRANŻA: KONSTRUKCJA

UL. PODUCHOWNE  1,  62-700  TUREK

PRZEBUDOWA  ODDZIAŁU  GINEKOLOGICZNO - POŁOŻNICZEGO

Z  SALĄ  PORODOWĄ  ORAZ  ODDZIAŁU  NOWORODKOWEGO

SP  ZOZ  W  TURKU

OBIEKT/

INWESTYCJA:

ZASTRZEGA SIĘ WSZELKIE PRAWA WYNIKAJĄCE Z USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM. RYSUNEK NINIEJSZY NIE MOŻE BYĆ PRZERYSOWANY, UZUPEŁNIANY LUB ODSTĄPIONY

KOMUKOLWIEK BEZ PISEMNEJ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ.  RYSUNEK OPRACOWANO W PROGRAMIE AUTODESK BUILDING DESIGN SUITE PREMIUM 2015  NR  556-66400878

PROJEKTANT:

NAZWA

RYSUNKU:

NUMER

RYSUNKU:

06.2021
1:10

SKALA:DATA:

P. P. "ARCHITEKT STUDIO ILP" 42 - 300 MYSZKÓW  UL. PUŁASKIEGO 54  TEL/FAX  34 313-86-00  e-mail: architekt.studio.@pro.onet.pl

SPRAWDZIŁ:

mgr inż. Jacek Goska

uprawnienia budowlane  do projektowania

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr UAN-VIII/83861/80/90

mgr inż. Wiesław Liszewski

uprawnienia budowlane  do projektowania

bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej

upr. nr 117/1998

architekt studio

ilp

    Dopuszcza się przejścia pojedyńczymi kanałami (Ø max. 250) w połowie odległości między belkami.

2. Długość Poz. 1, 2, 3 - ustalić na podstawie pomiarów odległości między pionowymi płaszczyznami

SP  ZPOZ  W  TURKU

Podwieszenie lampy SOLIS 60
Podwieszenie kolumn  OK 07-57

Podwieszenie lampa podwójna  IGNIS 160


