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SP ZOZ / DZ / 496 / 2022 

      

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez możliwości przeprowadzenia negocjacji na dostawę łóżek i szafek przyłóżkowych dla 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Turku, znak sprawy: ZP-TP-8/2022 

  

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej 

w Turku – Zamawiający, informuje, iż wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków 

zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi: 

1. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3a – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość: 2180 mm, szerokość całkowita: 960 mm, wymiar 

leża: 850 mm x 2000 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łózka o zaproponowanych wymiarach.  

2. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3a – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z materacem o gęstości pianki 35 kg/m³? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza materaca o gęstości pianki 35 kg/m
3
. 

3. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3b – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość: 2180 mm, szerokość całkowita z zamontowanymi 

barierkami: 960 mm, wymiar leża: 850 mm x 2000 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łózka o zaproponowanych wymiarach. 

4. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3b – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko  z materacem  o gęstości pianki 35 kg/m³? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza materaca o gęstości pianki 35 kg/m
3
. 

5. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3b – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z leżem czterosegmentowym? (jest to rozwiązanie lepsze od wymaganego) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga leże dwusegmentowego, tym samym nie dopuszcza leża 

czterosegmentowego.  

6. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3b – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z barierkami: 

 dwie opuszczane barierki, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zsuwane w dół, 

nie poszerzające gabarytów łóżka; 

 barierki wykonane z profili poziomych aluminiowych 50x25 mm, umieszczonych w 

skrajnych pionowych stalowych słupkach – prowadnicach niezintegrowanych ze szczytami; 

 barierki posiadające tworzywową listwę na całej długości; 

 wysokość barierek po rozłożeniu 390 mm, opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca; 

 barierki spełniają normę EN 60601-2-52. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych barierek.  

7. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3b – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko wyposażone w koła o średnicy 125 mm bez blokady kierunkowej? W tym rozwiązaniu 

każde koło posiada indywidualną blokadę. 



Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w koła bez blokady kierunkowej.  

8. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3c – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o wymiarach zewnętrznych długość całkowita: 2180 mm, szerokość całkowita: 960 mm, 

wymiar leża: 850 mm x 2000 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łózka o zaproponowanych wymiarach. 

9. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3c – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z materacem  o gęstości pianki 35 kg/m³? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza materaca o gęstości pianki 35 kg/m
3
. 

10. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3c – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z leżem czterosegmentowym? (jest to parametr lepszy od wymaganego) 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga leże dwusegmentowego, tym samym nie dopuszcza leża 

czterosegmentowego.  

11. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3c – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko wyposażone w koła o średnicy 125 mm bez blokady kierunkowej? W tym rozwiązaniu 

każde koło posiada indywidualną blokadę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka wyposażonego w koła bez blokady kierunkowej. 

12. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko o wymiarach zewnętrznych: długość całkowita: 2180 mm, szerokość całkowita z 

zamontowanymi barierkami: 960 mm, wymiar leża: 2000 mm x 850 mm? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łózka o zaproponowanych wymiarach. 

13. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z materacem o gęstości pianki 35 kg/m³? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza materaca o gęstości pianki 35 kg/m
3
. 

14. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z barierkami: 

 dwie opuszczane barierki, zabezpieczające pacjenta na całej długości leża, zsuwane w dół, 

nie poszerzające gabarytów łóżka; 

 barierki wykonane z profili poziomych aluminiowych 50x25 mm, umieszczonych w 

skrajnych pionowych stalowych słupkach – prowadnicach niezintegrowanych ze szczytami; 

 barierki posiadające tworzywową listwę na całej długości; 

 wysokość barierek po rozłożeniu 390 mm, opuszczane poniżej górnej krawędzi materaca; 

 barierki spełniają normę EN 60601-2-52. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowanych barierek. 

15. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3d – czy Zamawiający dopuści do zaoferowania 

łóżko z elektryczną regulacją wysokości w zakresie 350 do 810 mm?  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza regulację wysokości 350 – 810 mm. 

16. do specyfikacji technicznej – załącznik nr 3d – prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z 

panelem sterującym dla personelu: 



 
Naciśnięcie odpowiedniego przycisku na dowolnym elemencie sterującym powoduje realizację 

wybranej funkcji. Ruch jest wykonywany tak długo jak przycisk jest naciskany. Panel ten 

można mocować na szczycie łóżka bądź opcjonalnie w półce na pościel, która znajduje się pod 

ramą leża od strony nóg. Panel sterujący umożliwia wykonanie następujących ruchów: 

Ruch góra – dół – przyciski poz. 1, 

Trendelenburg, antytrendelenburg – przyciski poz. 2, 

Ruch segmentu pleców – przyciski poz. 3, 

Ruch segmentu uda – przyciski poz. 4, 

Autokontur – jednoczesny ruch segmentu pleców oraz uda – przyciski poz. 5, w tym przypadku 

blokowanie funkcji łóżka jest możliwe tylko na panelu sterującym. Do blokady poszczególnych 

funkcji służą pokrętła umieszczone nad poszczególnymi przyciskami, tj.: 

Blokada wszystkich dostępnych funkcji – pokrętło poz. 11, świeci się dioda poz. 16, 

Blokada ruchu góra – dół i pozycji trendelenburga, antytrendelenburga – pokrętło poz.12, 

Blokada ruchu segmentu uda – pokrętło poz. 13, 

Blokada ruchu oparcia pleców – pokrętło poz. 14, 

Dodatkowo panel sterujący posiada możliwość wykonywania funkcji specjalnych, tj.: 

Pozycja antyszokowa (poz. 9) – uzyskanie pozycji trendelenburga przy wykorzystaniu jednego 

przycisku – tej funkcji można używać nawet gdy zablokowane są wszystkie funkcje – należy 

wtedy jednocześnie z naciskaniem przycisku poz.9 wcisnąć przycisk poz. 15, 

Pozycja do badań (poz. 8) – maksymalna wysokość łóżka z wypoziomowanymi segmentami 

leża, 

Elektryczny CPR (poz. 10) – łóżko w minimalnej pozycji z wypoziomowanymi segmentami 

leża – tej funkcji można używać nawet gdy zablokowane są wszystkie funkcje – należy wtedy 

jednocześnie z naciskaniem przycisku poz. 10 wcisnąć przycisk poz. 15, 

Krzesło kardiologiczne (poz. 6) – antytrendelenburg oraz segmenty leża podniesione do 

maksymalnych wartości, 

Pozycja Fowlera (poz. 7) – płaskie leże z segmentami uniesionymi do maksymalnych wartości. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza łóżka z zaoferowanym panelem sterującym.  
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