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specyfikacja techniczna
	informacje ogólne dotyczące przedmiotu zamówienia

	1
	dane techniczne
	dane techniczne oferowane – podać / opisać

	1.1
	nazwa oferowanego urządzenia, typ, model, numer katalogowy
	

	1.2
	producent (pełna nazwa, adres)
	

	1.3
	kraj pochodzenia
	

	1.4
	rok produkcji 2021
	

	1.5
	urządzenie fabryczne nowe, nieużywane, niedemonstracyjne
	

	1.6
	nazwa handlowa (należy podać nazwę handlową używaną przez Wykonawcę przy wystawianiu faktur)
	

	szczegółowe wymagania

	opis parametru, funkcji, wymogi graniczne
	parametr ofertowany – podać zakres / opisać

	1
	kamera 4K z głowicą kamery

	1.1
	rozdzielczość 4KUHD 3840x2160px 
	

	1.2
	przycisk balansu bieli na urządzeniu
	

	1.3
	2x mini-jack (gniazda sterujące pozwalające na sterowanie konsolą za pomocą przełącznika nożnego lub urządzenia zewnętrznego lub sterowanie przez zespół sterujący kamery urządzeniami zewnętrznymi za pomocą przycisków na głowicy kamery)   
	

	1.4
	minimum 2x gniazdo USB 
	

	1.5
	minimum 1 gniazdo USB z przodu konsoli do podłączenia dysku zewnętrznego 
	

	1.6
	złącze urządzenia do wprowadzania danych pacjenta (np. tablet, klawiatura)
	

	1.7
	skala wzmocnienia obrazu min. 4-stopniowa
	

	1.8
	głowica wyposażona w przetworniki typu CMOS
	

	1.9
	format obrazu 16:9
	

	1.10
	minimum 2 programowalne przyciski z możliwością zaprogramowania i zmiany śródoperacyjnej minimum 6 funkcji                                                                   
	

	1.11
	wbudowane programy specjalistyczne minimum 6
	

	1.12
	wodoszczelna głowica kamery
	

	1.13
	kolorowy ekran
	

	2
	źródło światła 

	2.1
	moc żarówki LED minimum 240W 
	

	2.2
	tryb gotowości standby 
	

	2.3
	żywotność minimum 20 000 godzin pracy 
	

	2.4
	uniwersalne przyłącze dla wszystkich rodzajów światłowodów 
	

	2.5
	minimum 3 światłowody 5mm, o długości minimum 270cm 
	

	2.6
	menu urządzenia w języku polskim                                                               
	

	3
	medyczny rejestrator 

	3.1
	dysk twardy wbudowany lub możliwość podłączenia zewnętrznego dysku
	

	3.2
	rejestracja w 4K UHD
	

	3.3
	sterowanie z głowicy kamery
	

	3.4
	wewnętrzna archiwizacja danych
	

	3.5
	możliwość ręcznego lub automatycznego exportu zarchiwizowanych zabiegów poprzez: USB, iPad, itp.                                                                                               
	

	3.6
	tablet lub dotykowy panel lub klawiatura 
	

	3.7
	minimum 2x gniazdo USB 
	

	3.8
	personalizacja zdjęć i sekwencji wideo: możliwość wpisywania danych pacjenta i adnotacji
	

	3.9
	obraz: rozdzielczości Ultra High Definition 4K: 3840 × 2160
	

	3.10
	formaty zapisu zdjęć: Bitmap (BMP), Joint Photographic Experts Group (JPG, JPEG), JPEG2000, Tagged Image File Format (TIFF), Truevision Targa (TGA), Portable Network Graphics (PNG)
	

	3.11
	wejścia wideo: DVI, HDMI
	

	3.12
	wyjścia wideo: DVI-I, HDMI
	

	3.13
	formaty zapisu video minimum HD MPEG4
	

	4
	medyczny monitor 4K

	4.1
	rozmiar monitora minimum 31,5 cala
	

	4.2
	podświetlanie LED
	

	4.3
	format ekranu 16.9
	

	4.4
	rozdzielczość minimum 3840x2160px
	

	4.5
	jasność minimum 525 cd/m2
	

	4.6
	współczynnik kontrastu minimum 1000:1
	

	4.7
	matryca IPS w ochronnym szkle 
	

	4.8
	wyświetlana ilość kolorów minimum 1073 milionów (minimum 10–bit)
	

	4.9
	eliminacja migotania obrazu na wszystkich poziomach jasności 
	

	4.10
	sterowanie na pomocą dotykowej klawiatury lub przycisków 
	

	4.11
	wejścia wideo: DP, DVI, HDMI
	

	4.12
	wyjścia wideo: DPM DVI-I, HDMI
	

	5
	konsola Shavera

	5.1
	wielofunkcyjna konsola napędu chirurgicznego do rękojeści shavera i napędów elektrycznych
	

	5.2
	automatyczne rozpoznawanie końcówki roboczej
	

	5.3
	możliwość podłączenia i sterowania jednym i dwoma pedałami jednocześnie
	

	5.4
	3 tryby pracy oscylacja, prawo, lewo 
	

	5.5
	możliwość wyświetlania parametrów pracy shavera na ekranie endoskopowym
	

	5.6
	parametry pracy shavera: obroty prawo / lewo, min. 8000 obr/min., oscylacyjna min. 3000 obr/min.
	

	5.7
	sterowanie ręczne możliwe także z podłączonym przełącznikiem nożnym
	

	6
	konsola Vaporytzatora

	6.1
	system bipolarny (RF) do ablacji i koagulacji z mikroprocesorowym sterowaniem parametrami mocy wyjściowej
	

	6.2
	zastosowanie do procedur artroskopii: kolana, barku, biodra
	

	6.3
	sterowanie poprzez dotykowy ekran 
	

	6.4
	moc wyjściowa cięcia minimum 380W
	

	6.5
	moc wyjściowa koagulacji minimum 120W
	

	6.6
	praca w systemie bipolarnym
	

	6.7
	możliwość podłączenia sterownika nożnego
	

	6.8
	końcówka z funkcją detekacji optyki w pobliżu części dystalnej, automatycznie zmniejszająca moc, zabezpieczając optykę przed uszkodzeniem
	

	6.9
	dwuprzyciskowa, sterylna elektroda ablacyjno – koagulacyjna do procedur artroskopowych
	

	6.10
	elektroda wielofunkcyjna albacyjno - koagulacyjna
	

	7
	rękojeść shavera – 2 sztuki

	7.1
	rękojeść ze zintegrowanym kablem sterującym, zasilającym
	

	7.2
	rękojeść autoklawowalna  
	

	7.3
	sterowanie przełącznikiem nożnym bądź za pomocą przycisków na rękojeści
	

	7.4
	zatrzaskowe mocowanie ostrzy 
	

	7.5
	obroty prawo / lewo minimum 8000 obr/min, oscylacyjna minimum 3000 osc/min
	

	7.6
	możliwość zmiany prędkości obrotów oscylacji w rękojeści za pomocą przycisków
	

	7.7
	regulacja ssania od 0 do 100%
	

	7.8
	współpraca z gamą ostrzy, w tym z ostrzem wiercącym 
	

	7.9
	współpraca uchwytu z ostrzami i frazesami
	

	8
	pompa artroskopowa

	8.1
	pompa artroskopowa przeznaczona do kontrolowanego rozszerzenia stawów podczas operacji artroskopowych
	

	8.2
	menu pompy w języku polskim
	

	8.3
	dreny w postaci szybko montowanych zestawów 
	

	8.4
	możliwość użycia drenów jednorazowych oraz drenów dobowych z drenami jednorazowymi pacjenta
	

	8.5
	minimum 4 prekonfigurowane programy stawowe: staw kolanowy, staw ramienny, staw biodrowy, małe stawy
	

	8.6
	zakres ciśnienia: minimum 10-120 mmHg z możliwością regulacji co 5 mmHg
	

	8.7
	regulacja przepływu minimum 1500 mml.min
	

	8.8
	monitorowanie ciśnienia i przepływu w czasie rzeczywistym
	

	8.9
	możliwość wyświetlania parametrów pracy pompy w czasie rzeczywistym na ekranie monitora endoskopowego
	

	9
	optyk artroskopowa – 3 sztuki

	9.1
	optyka o wysokiej rozdzielczości – 3 sztuki   
	

	9.2
	kąt widzenia 30 stopni  
	

	9.3
	szerokątna
	

	9.4
	średnica 4mm, 
	

	9.5
	długości minimum 140 cm
	

	9.6
	płaszcz wodny o średnicy minimum 5,5mm z dwoma zaworami z mechanizmem mocowania optyki – 3 sztuki   
	

	9.7
	obturator ołówkowy do kaniuli 5,8mm – 3 sztuki
	

	9.8
	kaseta / pojemnik do sterylizacji optyk artroskopowych z tworzywa sztucznego – 3 sztuki
	

	10
	wózek artroskopowy 

	10.1
	jezdny z uchwytami do przemieszczania i blokadą kół 
	

	10.2
	ilość półek wystarczająca do zamontowania sprzętu artroskopowego 
	

	10.3
	listwa zasilająca z minimum 10 gniazdami, centralny kabel zasilający wózek 
	

	10.4
	w komplecie / w zestawie: uchwyt do światłowodu, uchwyt na głowicę kamery, wieszak na worki z płynem do irygacji, możliwość umieszczenia okablowania w ramie wózka, możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń elektrycznych bez konieczności używania dodatkowych przedłużaczy
	

	10.5
	ramię obrotowe do montażu monitora
	

	11
	zestaw narzędzi artroskopowych

	11.1
	narzędzie artroskopowego typu manipulator do nitek, końcówka prosta, trzon prosty
	

	11.2
	urządzenie do przyszywania stożka rotatorów nićmi, proste, kocówki zgięte w prawo, lewo
	

	11.3
	narzędzie do szycia tkanek, złożone z dwóch szczęk, jedna służąca do podawania nici druga do złapania po przeszyciu przez tkankę. 
	

	11.4
	narzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Graspe arzędzie artroskopowe autoklawowalne typu Grasperr
	


